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werden, een performant wiskundig
model kunnen uitwerken. De
resultaten die met behulp van dit
model verkregen werden, tonen aan
dat de migratiesnelheid, zelfs voor
deze soorten, relatief laag blijft.

En het klimaat?

De vorsers weten dat ze in een
stabiel midden werken aangezien
de Boomse Klei ongeveer 30 miljoen
jaar oud is. Het lijkt dus realistisch
de stabiliteit van de ondergrond
voor een duur van een miljoen jaar
te garanderen. Men moet echter
ook rekening houden met de
klimaatveranderingen.

Het is niet zozeer een opwarming
die voor problemen zou zorgen.
Deze zou de overstroming van de
gekozen site, met afzettingen,

tot gevolg hebben, wat de
bergingsinstallatie iets meer

zou isoleren. Overigens zou de
menselijke aanwezigheid in de
buurt worden uitgesloten. De
hypothese van een ijstijd die tot de
aanwezigheid van ijskappen zou
leiden, zou ons daarentegen meer
zorgen baren. Een ijskap zou de
kwalijke neiging hebben om de site
te eroderen.

NIRAS heeft over deze kwestie een

Het ondergrondse laboratorium HADES — Galerij waarin de R&D-experimenten worden verricht

© EURIDICE

studie door middel van de huidige
modellen aangevraagd. Zelfs
volgens het ergste scenario hebben
de simulaties aangetoond dat een
ijskap pas na ongeveer 600.000 jaar
zou kunnen voorkomen.

Evaluatie van de veiligheid
De laatste jaren heeft NIRAS

een nieuwe methodologie
uitgewerkt voor de integratie
van de onderzoeksresultaten en
de evaluatie van de veiligheid.

In 2010 werd dit nieuwe middel,
waarvan het belang wereldwijd

Panoramisch aanzicht van het ondergronds laboratorium HADES © EURIDICE

erkend is, geimplementeerd.

De methodologie integreert de
verschillende onderzoeksresultaten
om er de gevolgen voor de
veiligheid van het bergingssysteem
op lange termijn van te evalueren.
Hierdoor kan men de elementen
van het systeem bepalen waarover
men de onzekerheid zou kunnen
reduceren, met de bedoeling

de veiligheidsmarges extra te
vergroten.

In haar toekomstige studies zal
NIRAS deze elementen benadrukken,
zodat ze de onzekerheden over het
systeem voortdurend zal kunnen
beperken. Men moet evenwel
onderstrepen dat waarschijnlijk geen
enkele andere wetenschappelijke

of technische toepassing ter wereld,
voor haar implementatie, aan

meer dan dertig jaar onderzoek
onderworpen werd, met de
bedoeling er de veiligheid van

te bevestigen.



Het TIMODAZ-projectteam
© Tim Vietor - NAGRA

Timodaz of de onverstoorbare klei

Het Europese project TIMODAZ (Thermal impact on the
damaged zone around a radioactive waste disposal in clay
host rocks), dat in oktober 2010 afgesloten werd, had ten doel
het gedrag van klei na de verstoring ervan te bestuderen.

Dit onderzoek, dat een voorbeeld is van de internationale
projecten die NIRAS ondersteunt en dat hoofdzakelijk door

de Europese Commissie gefinancierd werd, is het resultaat
van een samenwerking tussen 15 instituten uit acht Europese
landen. Al deze resultaten zijn middelen die het veilige beheer
van radioactief afval op lange termijn in de klei zullen helpen

vrijwaren.

Eerder had het ESV EURIDICE, het
economisch samenwerkingsverband
tussen het SCKeCEN en NIRAS, reeds
een Europees project - SELFRAC —
gecoordineerd. Dit project betrof
de capaciteit van kleiformaties

om breuken ten gevolge van
uitgravingen spontaan in te sluiten.
De doelstelling bestond erin het
verschijnsel door middel van
relevante parameters te kenmerken,
om het nauwkeurig te kunnen
beschrijven: hoe treedt de breuk op?
Hoe verdwijnt ze? Na hoeveel tijd?
Enz.

De resultaten van SELFRAC, die in
2004 gefinaliseerd werden, wijzen
erop dat de afdichting in de Boomse
Klei snel en efficiént is. Hoewel de
permeabiliteit lichtjes toeneemt,
betekent dit niet dat er meer kans

is dat de radionucliden de biosfeer
zullen bereiken.

Opgepast: hete temperaturen!
In het geval van een toekomstige
geologische bergingsinstallatie
zullen bepaalde soorten afval

die er geplaatst zouden worden,
gedurende een vrij lange tijdspanne

warmte produceren. Bijgevolg vormt
het project TIMODAZ, dat ook door
het ESV EURIDICE gecooérdineerd
wordt, een aanvulling op de
resultaten van SELFRAC. Het is meer
in het bijzonder gewijd aan de studie
van de invloed van de temperatuur
op de resorptie van de breuken,
alsook aan de permeabiliteit van

klei en haar capaciteit om de
radionucliden tegen te houden.

De afstelling van bepaalde
experimenten vereiste meer dan

drie jaar ontwikkeling. Naast

de verschillende testen in het
laboratorium en in situ, werden
modelleringen uitgevoerd. De
bereikte resultaten zijn hoopgevend.
De intrinsieke permeabiliteit van klei
lijkt niet echt van de temperatuur
afhankelijk te zijn. Bovendien

wordt de afdichting van de breuken
die tijdens de bouw veroorzaakt
worden, bewaard of zelfs versneld
bij hoge temperatuur. Men is van
plan deze resultaten te vergelijken
met die van het PRACLAY-
verwarmingsexperiment, dat weldra
in het ondergronds laboratorium
HADES zal worden uitgevoerd.
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Het afgewerkte
SEA

Een SEA of Strategic Environmental
Assessment is een strategische
evaluatie van de effecten van een
plan op het leefmilieu. Krachtens de
wet moet NIRAS een dergelijk SEA
voorleggen bij haar Afvalplan voor
het beheer op lange termijn van het
zogeheten middel- en hoogactieve
afval en/of langlevende afval van de
categorieén B en C.

De opstelling van het federale SEA
voor het Afvalplan, die eind 2009
gestart was, werd tijdens het eerste
semester van 2010 voltooid en is in
de drie landstalen beschikbaar op de
website van NIRAS. Het SEA beschrijft
de verschillende beheeropties. Naast
de aspecten met betrekking tot het
leefmilieu, behandelt het SEA ook

de relevante sociaaleconomische,
wetenschappelijke en ethische
kwesties. In welke mate kan het
project de kwaliteit van de bodem,
het water en de lucht aantasten?
Wat is de mogelijke impact op

de werkgelegenheid? Wat is de
risicoperceptie van de bevolking?
Door te trachten deze vragen te
beantwoorden, draagt het SEA bij tot
de ontwikkeling van een transparanter
beslissingsproces.

Samen zouden het Afvalplan en het
SEA alle nodige elementen moeten
verschaffen aan de regering, opdat
deze een principebeslissing zou
kunnen nemen die de oplossing voor
het beheer op lange termijn van het
radioactieve afval van de categorieén
B en Cin Belgié bepaalt.

33




34

BEHEERSEN

Back home

Op 27 mei 2010 heeft NIRAS de journalisten uitgenodigd voor
een technisch bezoek aan gebouw 136 van de site van Dessel,
voordat het definitief ontoegankelijk wordt. Een twintigtal
dagen later werden de eerste Colis Standard de Déchets
Compactés (CSD-C) [Standaardcolli voor gecompacteerd afval]
opgeslagen die van de opwerkingsfabriek van La Hague in
Frankrijk afkomstig waren. Hieronder volgt het relaas van een

geslaagde repatriéring.

De eerste terugkeer van het CSD-C-
afval vond plaats op 17 juni 2010.
Deze terugkeer van gecompacteerd
afval vanuit Frankrijk past in het
kader van de opwerkingscontracten
die tussen Synatom en AREVA
afgesloten werden, overeenkomstig
de richtlijnen van de Belgische
overheid.

Het ging om bestraalde splijtstof,
afkomstig van de kerncentrales

van Tihange en Doel, die voor
opwerking naar La Hague gestuurd
werd. De verschillende componenten
van de verbruikte brandstoffen
werden ter plaatse gescheiden en
het recupereerbare uranium en
plutonium werden gerecycleerd met
het oog op de productie van nieuwe
brandstoffen. Vervolgens werd het
afval gecompacteerd om zijn volume

te reduceren, met het oog op de
opslag ervan.

Het gecompacteerde afval is
hoofdzakelijk samengesteld

uit structuurafval (hulzen en
eindstukken) afkomstig van het
versnijden van de structuren

van de brandstofelementen en

uit technologisch metaalafval
(materialen en stukken die bij de
opwerking gebruikt worden). Ander
gecementeerd afval zal later worden
teruggestuurd. Het is afkomstig van
de cementering van het ultieme
vloeibare afval dat geproduceerd
wordt bij de opwerking van

de brandstofelementen van
onderzoeksreactor BR2, die
momenteel plaatsvindt in het
Verenigd Koninkrijk.

Aankomst in het opslaggebouw (Dessel) van een CSD-C-verpakking uit de opwerkingsfabriek
van La Hague (Frankrijk) © Belgoprocess

De repatriéring van Valognes naar
Mol gebeurde via het spoor. Alle
maatregelen werden genomen
opdat de transportverpakkingen
in alle veiligheid in het station
van Mol zouden toekomen. De
transportverpakkingen worden
door middel van een portaal van
de wagon op de vrachtwagen
overgeladen, in een specifieke
overslagzone. De verpakkingen
worden vervolgens langs de weg
vervoerd tot aan het specifieke
opslaggebouw op de site van Dessel.

Het transport werd aan

Synatom toevertrouwd, onder

de verantwoordelijkheid van

NIRAS, terwijl enkel het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC) bevoegd is voor de nucleaire
veiligheid.

Het konvooi bestond uit twee
transportverpakkingen, die elk

24 containers met radioactief

afval bevatten. Het ging om het
enige CSD-C-transport in 2010,
maar in totaal zullen er negen
transporten nodig zijn om dit afval
te repatriéren.

Dit langlevende radioactieve afval
zal gedurende meerdere jaren
worden afgeschermd. Het wordt
tijdelijk opgeslagen in gebouw 136,
op de site van Dessel, in afwachting
van zijn eindbestemming.

In de periode 2010-2014 zullen twee
soorten afval naar Belgié worden
gerepatrieerd: gecompacteerd afval
(CSD-C) en gecementeerd afval.



Met rasse schreden...

De inbedrijfstelling van de oppervlaktebergingsinstallatie
die het laag- tot middelradioactieve afval en het afval met
korte levensduur definitief zal opvangen, zou voor het
begin van het volgende decennium moeten plaatsvinden.
Het geintegreerde cAt-project dankt zijn naam aan dit
afval, dat afval van categorie A genoemd wordt. Dit
project is geintegreerd want de berging is slechts een van
de onderdelen van dit ambitieuze project dat in nauwe
samenwerking tussen NIRAS en de partnerschappen STORA
en MONA gerealiseerd wordt (zie p. 12 en 36). Laten we deze
grote werf en zijn verschillende componenten ontdekken.

2016 nadert en er wordt met rasse
schreden vooruitgang geboekt.

De bergingssite zal een kade, de
caissonfabriek, de installatie voor de
productie van de monolietblokken
(IPM), 34 bergingsmodules en een
communicatiecentrum omvatten.

De kade: de bouw van een kade
ter hoogte van het kanaal naast de
site zal het binnenwatervervoer van
de materialen bevorderen, zodat de
impact op het verkeer beperkt zal
zijn. Deze nieuwe uitrusting, die voor
eind 2012 gepland is, zal ook een
meerwaarde betekenen voor

de nabijgelegen kmo-zone en

de toeristische ontwikkeling van

de regio.

De caissonfabriek: de lokale
productie van de betonnen caissons
waarin het afval geconditioneerd
wordt, zal een blijk van kwaliteit zijn
en voor jobs in de regio zorgen. De

inbedrijfstelling is gepland voor 2015.

De IPM: in 2010 werd op de site
van de IPM een grootschalige
zettingsproef uitgevoerd waarvan
het onderste deel als definitieve
onderlaag van het gebouw zal
fungeren. De installatie zal jaarlijks
1000 monolietblokken produceren
waarin het afval van categorie A
geplaatst wordt.

De bergingsinstallatie:
samengesteld uit 34 modules

met een capaciteit van 900
monolietblokken elk, zal de
bergingsinstallatie bestaan

uit een constructie van

gewapend beton met een grote
aardbevingsbestendigheid. Ze wordt
uitgerust met een drainagesysteem
en inspectiegalerijen. De inbedrijf-
stelling ervan is gepland voor

eind 2016.

Het communicatiecentrum:
dit centrum zal alle informatie

over het cAt-project bijeenbrengen
en op een toegankelijke en
aantrekkelijke manier presenteren.
Het communicatiecentrum, dat uit
een onthaalcentrum, een interactief
digitaal netwerk en een themapark
bestaat, zal ook ter beschikking
worden gesteld van de inwoners
om het verenigingsleven in de regio
te verrijken.
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De toekomstige kade © ONDRAF/NIRAS

De caissonfabriek © ONDRAF/NIRAS

De IPM © ONDRAF/NIRAS

ELRRRAT -

Bergingsmodule © ONDRAF/NIRAS

Het toekomstige communicatiecentrum
© ONDRAF/NIRAS
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Techniek ten dienste
van de veiligheid

Na jaren studie, engineering en
overleg, gaat het cAt-project

over van de conceptfase naar

de implementatiefase. Het
gedetailleerde technische
concept van het project in zijn
geheel is zo goed als voltooid,
het inrichtingstraject wordt

stap voor stap doorlopen, de
nodige vergunningsaanvragen
worden voorbereid en bepaalde
deelprojecten zijn in de maak.
Hieronder volgt een overzicht van
de vooruitgang die in 2010 geboekt
werd.

De bergingsinstallatie

De bergingsinstallatie bestaat
hoofdzakelijk uit twee rijen modules
uit gewapend beton, waarin

de monolieten die de colli met

afval van categorie A bevatten,
geborgen worden. Hieronder volgt
een overzicht van de belangrijkste
vorderingen in 2010.

De modules worden uitgerust met
een selectief drainagesysteem
waarmee men kan controleren

of er eventueel water aanwezig

is in de bergingsinstallatie.

Het drainagesysteem van de
bergingsmodules werd ontwikkeld
en gedimensioneerd, rekening
houdend met de problematiek van
de voorspelbare zettingen.

Het overstromingsonderzoek, dat
het minimumniveau moet bepalen
waarop de bergingsinstallatie zich
moet bevinden om problemen

bij overstromingen te vermijden,
werd uitgevoerd. Er werd een
condensatieonderzoek gestart

om te achterhalen welke
hoeveelheid water, dat uit dit
verschijnsel voortvloeit, zich in de
bergingsmodules kan bevinden.

De aardbevingsspectra die men zal
gebruiken om de bergingsinstallaties
te dimensioneren, werden onder
meer afgeleid uit de metingen van
de seismografen die ter plaatse
verricht werden.

De monolieten, sleutel voor de
veiligheid op lange termijn
De radiologische veiligheid op lange
termijn wordt gegarandeerd door
een reeks opeenvolgende barrieres
die het afval van het leefmilieu
scheiden. In eerste instantie wordt
het radioactieve afval met behulp
van immobilisatiemortel in caissons
ingekapseld. Deze caissons hebben
een wand met een dikte van

20 centimeter en een deksel. De
caissons die het geimmobiliseerde
afval bevatten, worden monolieten
genoemd.

De conditionering van het
radioactieve afval in de monolieten
speelt een cruciale rol in het
beveiligingssysteem van de
bergingsinstallatie. De monolieten
beperken de radioactieve straling

en isoleren de radioactieve
elementen. De samenstelling van

de bouwmaterialen en het ontwerp
van de monolieten hebben tot doel
de veiligheid te garanderen, zowel
tijdens de bergingsoperaties als op
lange termijn. Om niets aan het
toeval over te laten, heeft NIRAS een
reeks prototypes van monolieten
ontwikkeld. Deze prototypes werden

grondig getest, om zich van het goede
ontwerp en van de duurzaamheid van
het materiaal te verzekeren.

Begin september 2010 werden voor
twee soorten monolieten valtesten
uitgevoerd. Om na te gaan of deze
monolieten als gekwalificeerde
transportverpakking kunnen dienen,
hebben deskundigen de schade

aan de monolieten bestudeerd
wanneer deze respectievelijk van

een hoogte van 60 en 90 centimeter
vallen. Deze impact is vergelijkbaar
met een transportongeval. Om

de bestendigheid te evalueren in
extremere omstandigheden zoals een
vliegtuigcrash, heeft men eveneens de
gevolgen van een val van zes meter
hoog onderzocht. Een laatste test, die
bedoeld was om de bestendigheid
tegen aardbevingen te evalueren,
bestond erin een monoliet op zijn
zijwand te laten vallen vanaf een
hoogte van 50 centimeter.

De resultaten van de testen zijn
positief. De valtesten hebben
aangetoond dat de prototypes van
de monolieten als gekwalificeerde
transportverpakking kunnen dienen.
De monolieten hebben de val van zes
meter beter doorstaan dan verwacht.
Deze resultaten zullen tijdens

een nieuwe reeks testen worden
gecontroleerd.

De installatie voor de productie

van monolieten (IPM)

In de IPM worden de primaire

colli met afval van categorie A in
de betonnen caisson geplaatst en
geimmobiliseerd met behulp van
mortel, voordat het deksel erop
gelegd wordt. Het is ook in de IPM
dat de ultieme controles uitgevoerd
worden, voordat de monolieten naar
de bergingsmodules zullen worden
overgebracht.



Alle gedetailleerde studies met
betrekking tot de IPM werden
opgestart. Ze omvatten de aspecten
inzake burgerlijke bouwkunde, de
behandeling van de colli en van

de afvalmonolieten, de procedé-
uitrustingen, de elektrische voeding,
de controlebediening, de ventilatie
en de verwarming.

De evaluaties van de veiligheid,
zoals de berekening van de diktes
van muren die nodig zijn om een
geschikte radiologische afscherming
te garanderen, zijn parallel
verlopen. De gedetailleerde studies
en de evaluaties van de veiligheid
zullen belangrijke bijdragen
leveren voor het opstellen van de
vergunningsaanvraag vanaf eind
2010.

De zettingsproef

De veiligheid van de bergings-
installatie is prioritair. Om de keuzes
die op het vlak van het ontwerp
gemaakt werden, te testen en te
ondersteunen, ontwerpt NIRAS
verscheidene proefopstellingen,
waaronder de zettingsproef.

Zelfs al bestaat de bodem in

Dessel uit compact tot zeer

compact zand, zal de bouw van
bergingsinstallaties een zetting van
de bodem veroorzaken. Om met
deze zettingen rekening te kunnen
houden, zowel bij het ontwerp

van de zware structuren als bij de
opvulling van de bergingsinstallatie,
heeft men in 2010 een grootschalige
test op de site van de IPM
uitgevoerd.

De zandheuvel heeft de vorm van
een afgeknotte piramide, met een
oppervlakte die groter is dan 20
meter op 20, wat vergelijkbaar

is met de afmetingen van een
bergingsmodule. Zodra de
zettingsproef voltooid is, zal het

lagere deel van de zandheuvel
als definitieve onderlaag voor
het IPM-gebouw dienen. De

rest van het zand zal later voor
andere grondopvullingen in het
bergingsproject worden gebruikt.

De opgemeten zettingen bereikten
ongeveer 25% van de zettingen die
voor deze proefopstelling verwacht
werden. Op basis van de verworven
kennis werd het model voor de
berekening van de zettingen van de
bergingssite aangepast.

Het Plan van de milieu-
effectenbeoordeling (MIB)
Het gewestplan moet worden
aangepast om de vestiging van
het communicatiecentrum en
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de uitbreiding van de kmo-zone
Stenehei mogelijk te maken

op de gronden die momenteel
voorbehouden zijn voor nucleaire
installaties. De procedure van

het Vlaams Gewest voorziet

eerst en vooral in de opmaak, in
verschillende fases, van een MIB-
plan. De kennisgevingsprocedure
en de publieksraadpleging werden
uitgevoerd in 2010. De bevoegde
overheid heeft richtlijnen gegeven
en NIRAS heeft een ontwerp van
plan van milieueffectenbeoordeling
uitgewerkt. Dit ontwerp beschrijft
de impact op verschillende
domeinen van de realisatie van

de diverse componenten van het
bergingsproject.

De prototypes van monolieten worden getest om zich van het goede ontwerp en de duurzaamheid
te verzekeren © ONDRAF/NIRAS
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Wegens de radioactieve aard van het afval
worden de meeste projecten van NIRAS op
lange of zelfs zeer lange termijn uitgevoerd.
Daarom is anticipatie een kernwoord bij
NIRAS.

De aanleg van financiéle provisies om

de toekomstige kosten van het beheer

van radioactief afval te dragen, is een

van de anticipatieopdrachten van NIRAS.

Deze provisies zijn voor rekening van de
producenten, maar NIRAS moet zich ervan
verzekeren dat er voldoende zijn en dat ze
beschikbaar zijn wanneer nodig — De toekomst
in cijfers, p. 42. Om na te gaan of de bedragen
in verhouding staan tot de hoeveelheid

afval, dient NIRAS ook uitvoerige technische
inventarissen op te maken - Inventariseren
om beter te beheren, p. 42.

Ten slotte werd het kader van de opdracht
van NIRAS uitgebreid tot de maatschappelijke
visie op het beheer van radioactief afval.

Dit is het geval voor het cAt-project,
waarvoor de lokale gemeenschap, via de
gemeentelijke partnerschappen STORA en
MONA, de aanvaarding van de berging heeft
laten afhangen van de vervulling van de
bijbehorende voorwaarden. Een van deze
voorwaarden is de realisatie van een studie op
lange termijn van de algemene gezondheid
van de inwoners in de regio — 3xG, uw
gezondheid onder de loep!, p. 40. Om de
bijbehorende voorwaarden te financieren,
werd in 2010 een Fonds op middellange
termijn opgericht - FMT: de garantie voor een
geintegreerd project, p. 41.
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3XG, de lokale gezondheid onder de loep!

Sinds de herfst van 2010 wordt een nieuwe studie uitgevoerd
in de gemeenten Dessel, Mol en Retie. Ze beoogt de
gezondheidstoestand van de inwoners over een lange
tijJdspanne te evalueren. Deze opvolging van de gezondheid,
die 3xG genoemd werd en voor Gezondheid-Gemeenten-
Geboorten staat, is een van de elementen van het cAt-project
die een positieve impact op het welzijn in de regio moeten

hebben. De wetenschappelijke uitwerking van deze opvolging

wordt door eminente onderzoekscentra uitgevoerd.

Eind 2010 heeft NIRAS, in samen-
werking met de partnerschappen
STORA en MONA, de haalbaarheids-
studie 3xG opgestart, die van 2010
tot 2012 zal lopen. Dit project maakt
deel uit van de voorwaarden die

de partnerschappen STORA (Dessel)
en MONA (Mol) stellen voor de
vestiging van de oppervlakte-
bergingsinstallatie voor laag- en
middelactief afval met korte
levensduur in de gemeente Dessel.

Naast de technische uitvoering van
het bergingsproject zijn verschillende
initiatieven gepland die een positieve
impact op de werkgelegenheid, de
welvaart en het welzijn in de regio
zouden moeten hebben. Een ervan
bestaat erin een gezondheidsprofiel
op te stellen en te zorgen voor de
permanente opvolging van diverse
effecten van het leefmilieu op de
gezondheid. De resultaten van deze
studies zullen worden gebruikt om
aanbevelingen te formuleren, met
de bedoeling het gezondheidsniveau
in de regio te verbeteren. De 3xG-
studie werd opgestart om deze
opvolging te organiseren.

Een dubbele bron

De resultaten op basis waarvan

de conclusies van de 3xG-studie
geformuleerd zullen worden,
komen uit twee verschillende delen.
Enerzijds, een studie op basis van
biomonitoring, die betrekking zal
hebben op de blootstelling aan
verontreinigende stoffen en op de
effecten hiervan op de gezondheid
van 200 pasgeborenen en hun
moeder. Anderzijds, de analyse van
de ziekte- en overlijdensregisters
van Mol, Dessel en Retie. Met
behulp van beide delen zal een
gezondheidsprofiel van de inwoners
uit de regio worden opgesteld, op
basis waarvan aanbevelingen zullen
worden geformuleerd.

Een onafhankelijke studie
Op verzoek van NIRAS en de
partnerschappen STORA en

MONA voert een consortium van
onderzoekscentra de opvolging
van de 3xG-studie uit. De Vlaamse
instelling voor technologisch
onderzoek (VITO) codrdineert

de 3XG-studie en analyseert

de resultaten. De Universiteit
Antwerpen staat in voor de
communicatie over de studie en
organiseert het lokale overleg. Het
Provinciaal Instituut voor Hygiéne
voert bloed- en urineanalyses uit en
de Vrije Universiteit Brussel meet
de verontreinigende stoffen die

in de regio aanwezig zijn. Al deze
wetenschappelijke partners werken
nauw samen met de lokale actoren
en netwerken.

Als NIRAS en de partnerschappen
STORA en MONA het proefproject
positief beoordelen, zal het na 2012
op structurele wijze in de regio
worden ingevoerd. De kinderen die
tot de eerste geboortegeneratie
behoren en de daaropvolgende
vijfjaarlijkse generaties zullen nadien
tot de leeftijd van 18 jaar worden
opgevolgd.

Homepa

ge van de website www.studie3xg.be



FMT: de garantie voor
een geintegreerd project

Het akkoord tussen NIRAS en de lokale partnerschappen voor
de vestiging van het cAt-project in Dessel is aan verscheidene
“bijbehorende voorwaarden” onderworpen, waaronder de
oprichting van een communicatiecentrum of de oprichting

van een lokaal fonds voor de gemeenten. Aangezien deze
aanvragen buiten het kader van de initiéle opdrachten

van NIRAS traden, kon ze deze dus niet financieren. Om de
bijbehorende voorwaarden te kunnen vervullen, werd daarom
op 29 december 2010 een nieuw wettelijk kader gestemd
betreffende de oprichting van het Fonds op middellange

termijn (FMT).

Voordien beperkte het wettelijke
kader inzake de financiering van
de opdrachten en activiteiten

van NIRAS de verplichting van de
producenten tot het bijdragen

in de technische kosten voor het
beheer op lange termijn van

het radioactieve afval. Om de
financiering van de bijbehorende
voorwaarden te garanderen, moest
het bestaande wettelijke kader dus
worden aangepast. Dankzij deze
aanpassing kan NIRAS een Fonds
op middellange termijn (FMT)
aanleggen dat bestemd is om deze
activiteiten te financieren.

Het FMT heeft tot doel activiteiten
en projecten mogelijk te maken die
bijdragen tot de oprichting en het
behoud van het maatschappelijk
draagvlak dat nodig is om de site
voor de berging van het afval op
lokaal vlak te integreren via een
participatief proces.

Er werden drie studies uitgevoerd
om het bedrag te ramen dat aan het
FMT toegewezen moet worden: één
studie werd op verzoek van NIRAS
door de Katholieke Universiteit
Leuven uitgevoerd, een andere
werd op verzoek van het lokale

D Brdgivch Sractablad kan grooaslosnd wonks op -
www Atantshlad bhe

Bestunr vam het Beigisch Stastibled, Astwerpecioen-
g B3, 1000 Brussel - Advisewr 2 A Van Daimis

Gratis tel. nummer : 0500-98 809

BELGISCH | MONITEUR
STAATSBLAD BELGE

L Moniwar belipe peul doee comiled B |'adorise ©
www.monilenrhe

Direction du Mositos' . chamnsfs dAavers 54,
1000 Bravelbes - Conoriller | A, Vies D

Numére tél. gratuit : 0500-98 509

180 JAARGANG N. 387 180 ANNEE

VRUDAG 31 DECEMBER 2010 VENDREM 31 DECEMBRE 20H)

DERDE EDITIE TROISIEME EDITION
N

Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 van de wetgeving betreffende

de oprichting van het FMT

ANTICIPEREN

partnerschap MONA door de Solvay
Business School uitgevoerd en een
laatste werd door de International
Association for Environmentally
Safe Disposal of Radioactive
Materials (EDRAM) gevoerd. Deze
objectieve en onafhankelijke
analyses hebben als basis gediend
voor de discussie tussen NIRAS en de
lokale partnerschappen STORA en
MONA. De nieuwe wetgeving die
op 31 december 2010 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd werd,
voorziet in de oprichting van een
FMT binnen NIRAS, voor een bedrag
van 130 miljoen euro.

Aanpassing van het
mechanisme

Zowel het bestaande Fonds op
lange termijn (FLT) als het nieuwe
FMT worden door de producenten
van radioactief afval gestijfd. Er

is echter een onderscheid tussen
de twee fondsen. In het eerste
geval compenseert de betaalde
bijdrage de activiteiten die NIRAS
ten gunste van de producenten
uitvoert. Hoewel de producenten
een bijdrage moeten betalen, zijn
de begunstigden van het FMT de
lokale gemeenschappen. De wet
schrijft voor dat de totaliteit van het
FMT beschikbaar moet zijn vo6r de
exploitatie van de cAt-site.

De goedkeuring van dit wettelijke
kader is een grote stap vooruit want
ze vormt de juridische garantie voor
het vervullen van de bijbehorende
voorwaarden die de lokale
partnerschappen hebben gesteld.
Bovendien kan NIRAS dankzij dit
wettelijke kader bij alle toekomstige
participatieprocessen betrokken
worden, met inbegrip van de
processen voor langlevend middel-
en hoogradioactief afval.
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De toekomst in cijfers

NIRAS is wettelijk verplicht om de
vijf jaar een verslag op te stellen

dat de mogelijke nucleaire passiva
analyseert die horen bij de nucleaire
installaties en bij de sites die
radioactieve stoffen bevatten. Het
verslag 2008-2012 is in de maak.

Op basis van een uitvoerige
inventaris van het huidige en
toekomstige afval bestaat de

rol van NIRAS erin het bestaan,
de toereikendheid en de
beschikbaarheid te analyseren
van de provisies die de nucleaire
exploitanten aanleggen om het
beheer van het afval te financieren,
met inbegrip van de sanering en
ontmanteling van hun installaties.

Wanneer blijkt dat de voorziene
financiéle middelen ontoereikend

of nog niet beschikbaar zijn, spreekt
men van “nucleaire passiva”. Men
moet deze situatie voorkomen om te
vermijden dat de last in fine door de
Belgische Staat gedragen zal moeten

worden. Bij deze evaluatie worden
vele producenten door NIRAS
geholpen. Ze beschouwen deze
externe analyse van hun passiva als
een soort financiéle tegenexpertise
die hun financiéle balans versterkt.

Het vorige vijfjaarlijkse verslag
2003-2007 van NIRAS bevatte talrijke
aanbevelingen over de provisies die
de nucleaire exploitanten moeten
aanleggen. Deze voorstellen

hadden hoofdzakelijk betrekking

op de uitwerking van een

duidelijk, samenhangend wettelijk
en reglementair kader dat alle
exploitanten van een nucleaire
installatie of van een site waarop
radioactieve stoffen aanwezig zijn,
verplicht om voldoende provisies aan
te leggen.

Wat de kerncentrales betreft,

is de maatschappij Synatom
verantwoordelijk voor het beheer
van de provisies die nodig zijn
om het beheer van de verbruikte

Inventariseren om beter te beheren

De opmaak en bijwerking van

een inventaris van het al dan niet
geconditioneerde afval en van de
perspectieven voor de productie van
toekomstig afval behoren tot de
hoofdopdrachten van NIRAS. Deze
inventaris slaat niet alleen op de
toestand van het bestaande afval
dat op de site van Dessel opgeslagen
is, maar ook op de schatting van

de hoeveelheid afval die tegen het
einde van het Belgische nucleaire
programma zal opduiken. Zowel
het afval dat in de exploitatiefase
geproduceerd wordt als het
ontmantelingsafval wordt in de
inventaris opgenomen. Naast de

hoeveelheid en het volume, neemt
de inventaris ook de chemische en
radiologische beschrijvingen van het
afval op.

In 2010 kon men dankzij een
vereenvoudiging van de principes
voor de technische onderverdeling
het aantal families geconditioneerd
afval tot iets meer dan een
honderdtal beperken, waarbij

een familie overeenstemt met

een geheel van afvalstoffen die
dimensionale, radiologische en
chemische gelijkenissen vertonen.
Vervolgens werd elke collo

met geconditioneerd afval op

brandstoffen en van de toekomstige
ontmanteling van de kerncentrales
te financieren. Sinds 2003 is
Synatom wettelijk verplicht om de
drie jaar een verslag in te dienen
bij de Commissie voor nucleaire
voorzieningen, die NIRAS er
vervolgens mee belast advies uit

te brengen over het bestaan en de
toereikendheid van de aangelegde
provisies.

Ten gevolge van de aanbevelingen
die in verband met Synatom
geformuleerd werden, hebben de
voogdijministers NIRAS de opdracht
toevertrouwd om na te gaan welke
concrete verbeteringen aangebracht
dienen te worden. In dit verband
heeft NIRAS in juli 2010 een eerste
grondige analyse ingediend. Een
analyse van de problematiek

van de dekking van de nucleaire
kosten die op de andere nucleaire
exploitanten betrekking hebben,
wordt voorbereid.

systematische wijze geklasseerd in
een van de families die de structuur
van de technische inventaris vormen.

Een nieuw systeem voor de
automatische classificatie van
geconditioneerd afval heeft
bovendien geleid tot een meer
samenhangende en leesbare
inventaris. Voortaan wordt jaarlijks
een stand van zaken opgemaakt,
maar deze kan ook worden
opgemaakt naargelang de noden
op bepaalde tijdstippen.
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